Urbino 12

Hersteller: Solaris Betriebsnummer: 3701 -3707,
Linge: 12.000 mm 37093716

Sonstiges: Der Urbino 12w ist mit einer
Luftfederung und einer elektronischen

Hohe: 2.850 mm Tirsteuerung ausgestattet. Der DAF-Motor
B S erfiillt die EEV-Norm. Die Fahrzeuge mit
Einstsiegshohe: 320mm den Betriebsnummern 3712 - 3715 sind
Sitzpldtze: 32 (Herstellerangabe) mit einer Videoiliberwachung ausgestattet
------------------------------------------------------------------------------------------------------- und sind dreitiirig.
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Foto: Robert Kraft

Niederflurstandardbus
MAN Lion’s City 12

Hersteller: MAN

Hochstgeschwindigkeit: 85 km/h

MAN EfficientHybrid-System:
Speicherkapazitdt UltraCap-
Energiespeicher: 40 Wh
Kurbelwellen-Startergenerator(KSG) bzw.
Integrierter Startergenerator (ISG):
3-phasige Reluktanzmaschine

Kiihlung: Luftgekiihlt

Max. Leistung: 12 kW

Max. Drehmoment: 220 Nm
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Niederflurstan-
dardbus NL 263

Hersteller: MAN

Gesamthubraum: 11.967 cm?3

Betriebsnummer: 3315 - 3318,
3320-3324

Sonstiges: Der NL 263 ist mit einer Luftfe-
derung und einer elektronischen Tiirsteue-
rung ausgestattet. AuBerdem befindet sich
im Fahrzeug ein Russpartikelfilter.
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Niederflurstan-
dardbus NL 223

Hersteller: MAN

Gesamthubraum: 6.871 cm3

Sonstiges: Der NL 223 ist mit einer Luftfe-
derung und einer elektronischen Tiirsteue-
rung ausgestattet.
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